
ГИДРОИЗОЛ ТКП серый стеклоткань рулон 9 м2 1 342 ₽

ГИДРОИЗОЛ ТПП ***** стеклоткань рулон 9 м2 1 196 ₽

ГИДРОИЗОЛ ХКП серый стеклохолст рулон 9 м2 1 170 ₽

ГИДРОИЗОЛ ХПП **** стеклохолст рулон 9 м2 1 050 ₽

ОПТИМ ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 2 037 ₽

ОПТИМ ТПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 1 857 ₽

ОПТИМ ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 1 703 ₽

ОПТИМ ХПП **** стеклохолст рулон 10 м2 1 493 ₽

СТАНДАРТ ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 2 157 ₽

СТАНДАРТ ТПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 2 053 ₽

СТАНДАРТ ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 1 851 ₽

СТАНДАРТ ХПП **** стеклохолст рулон 10 м2 1 785 ₽

ПРОФ ТКП 4,5 серый стеклоткань рулон 10 м2 2 531 ₽

ПРОФ ТПП 3,5 **** стеклоткань рулон 10 м2 2 451 ₽

ПРОФ ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 1 906 ₽

ПРОФ ХПП **** стеклохолст рулон 10 м2 1 838 ₽

БИЗНЕС ЭКП 5,0 серый полиэстер рулон 10 м2 3 336 ₽

БИЗНЕС ЭПП 4,0 ***** полиэстер рулон 10 м2 3 031 ₽

БИЗНЕС ТКП 4,5 серый стеклоткань рулон 10 м2 3 078 ₽

БИЗНЕС ТПП 3,5 ***** стеклоткань рулон 10 м2 2 612 ₽

БИЗНЕС ХПП 3,5 серый стеклохолст рулон 10 м2 2 341 ₽

ПРЕМИУМ ЭКП 5,0 серый полиэстер рулон 10 м2 4 026 ₽

ПРЕМИУМ ЭПП 4,6 ***** полиэстер рулон 10 м2 3 926 ₽

ПРЕМИУМ ТКП 4,5 серый стеклоткань рулон 10 м2 3 470 ₽

ПРЕМИУМ ТПП 4,0 ***** стеклоткань рулон 10 м2 3 215 ₽

ПРЕМИУМ ХПП 3,5 ***** стеклохолст рулон 10 м2 2 839 ₽

ЭЛАСТОИЗОЛ ПРЕМИУМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

СБС-модифицированный. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20ºС.Теплостойкость в течение 2 часов не ниже + 100 ºС.

ЭЛАСТОИЗОЛ БИЗНЕС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95ºС.

ЭЛАСТОИЗОЛ СТАНДАРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

ЭЛАСТОИЗОЛ ОПТИМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

ГИДРОИЗОЛ                                                                                                                                                                                                              

Битумный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +70ºС.

Наименование Цвет Основа Ед.изм.
Площадь, 

размер рулона

 ЭЛАСТОИЗОЛ ПРОФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

СБС-модифицированный. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

Наплавляемые битумные 

материлы

ТК "Изомакс"                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+7(8512) 48-26-48

 Кровельные гидроизоляционные материалы повышенной надежности                                                                                                                                                                                                                 
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Цена за рулон


