
Стеклоизол Р ТКП серый стеклоткань рулон 9 м2 1 251 ₽

Стеклоизол Р ТПП ***** стеклоткань рулон 9 м2 1 006 ₽

Стеклоизол Р ХКП серый стеклохолст рулон 9 м2 1 040 ₽

Стеклоизол Р ХПП **** стеклохолст рулон 9 м2 813 ₽

Линокром ЭКП серый стеклоткань рулон 10 м2 2 310 ₽

Линокром ЭПП ***** стеклоткань рулон 15 м2 3 019 ₽

Линокром ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 2 046 ₽

Линокром ТПП ***** стеклоткань рулон 15 м2 2 792 ₽

Линокром ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 1 685 ₽

Линокром ХПП **** стеклохолст рулон 15 м2 2 101 ₽

Биполь ЭКП серый стеклоткань рулон 10 м2 2 287 ₽

Биполь ЭПП ***** стеклоткань рулон 15 м2 3 077 ₽

Биполь ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 2 274 ₽

Биполь ТПП ***** стеклоткань рулон 15 м2 3 112 ₽

Биполь ХКП серый стеклоткань рулон 10 м2 1 777 ₽

Биполь ХПП ***** стеклоткань рулон 15 м2 2 361 ₽

Унифлекс ЭКП серый полиэстер рулон 10 м2 3 539 ₽

Унифлекс ЭПП ***** полиэстер рулон 10 м2 3 110 ₽

Унифлекс ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 3 190 ₽

Унифлекс ТПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 2 783 ₽

Унифлекс ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 2 701 ₽

Унифлекс ХПП ***** стеклохолст рулон 10 м2 2 305 ₽

Техноэласт ЭКП серый полиэстер рулон 10 м2 3 746 ₽

Техноэласт ЭПП ***** полиэстер рулон 10 м2 2 761 ₽

Техноэласт ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 3 746 ₽

Техноэласт ХПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 2 696 ₽
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 Кровельные гидроизоляционные материалы повышенной надежности                                                                                                                                                                                                                 

пр-ва "ТЕХНОНИКОЛЬ" 

Наименование Цвет Основа Ед.изм.

Площадь, 

размер 

рулона

Цена за рулон

Биполь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

Унифлекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95ºС.

Техноэласт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
СБС-модифицированный. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20ºС.Теплостойкость в течение 2 часов не ниже + 100 ºС.

Стеклоизол                                                                                                                                                                                   
Битумный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +70ºС.

Линокром                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.


