
ГИДРОИЗОЛ ТКП серый стеклоткань рулон 9 м2 743,70

ГИДРОИЗОЛ ТПП ***** стеклоткань рулон 9 м2 703,64

ГИДРОИЗОЛ ХКП серый стеклохолст рулон 9 м2 639,47

ГИДРОИЗОЛ ХПП **** стеклохолст рулон 9 м2 592,21

ОПТИМ ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 1093,89

ОПТИМ ТПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 1040,85

ОПТИМ ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 953,67

ОПТИМ ХПП **** стеклохолст рулон 10 м2 844,90

СТАНДАРТ ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 1217,80

СТАНДАРТ ТПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 1146,55

СТАНДАРТ ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 1066,90

СТАНДАРТ ХПП **** стеклохолст рулон 10 м2 1016,36

ПРОФ ТКП 4,5 серый стеклоткань рулон 10 м2 1259,08

ПРОФ ТПП 3,5 **** стеклоткань рулон 10 м2 1231,20

ПРОФ ХКП серый стеклохолст рулон 10 м2 1085,25

ПРОФ ХПП **** стеклохолст рулон 10 м2 1061,28

БИЗНЕС ЭКП 5,0 серый полиэстер рулон 10 м2 1900,32

БИЗНЕС ЭПП 4,0 ***** полиэстер рулон 10 м2 1727,49

БИЗНЕС ТКП 4,5 серый стеклоткань рулон 10 м2 1732,68

БИЗНЕС ТПП 3,5 ***** стеклоткань рулон 10 м2 1476,80

БИЗНЕС ХКП 4,5 серый стеклохолст рулон 10 м2 1457,00

БИЗНЕС ХПП 3,5 ***** стеклохолст рулон 10 м2 1334,03

ПРЕМИУМ ЭКП серый полиэстер рулон 10 м2 2295,33

ПРЕМИУМ ЭПП ***** полиэстер рулон 10 м2 2237,84

ПРЕМИУМ ТКП серый стеклоткань рулон 10 м2 1956,54

ПРЕМИУМ ТПП ***** стеклоткань рулон 10 м2 1812,54

ПРЕМИУМ ХПП ***** стеклохолст рулон 10 м2 1617,73

ЭЛАСТОИЗОЛ ПРЕМИУМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

СБС-модифицированный. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20ºС.Теплостойкость в течение 2 часов не ниже + 100 ºС.

ЭЛАСТОИЗОЛ БИЗНЕС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -20 С. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +95ºС.

ЭЛАСТОИЗОЛ СТАНДАРТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -10ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

ЭЛАСТОИЗОЛ ОПТИМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

СБС-модифицированный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -5ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

ГИДРОИЗОЛ                                                                                                                                                                                                              

Битумный . Гибкость на брусе (R=25мм) не выше 0ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +70ºС.

Наименование Цвет Основа Ед.изм.
Площадь, 

размер рулона

 ЭЛАСТОИЗОЛ ПРОФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

СБС-модифицированный. Гибкость на брусе (R=25мм) не выше -15ºС. Теплостойкость в течение 2 часов не ниже +85ºС.

Наплавляемые битумные 

материлы

ТК "Изомакс"                                                                                                                                                                                                                                                                                  

+7(8512) 48-26-48

 Кровельные гидроизоляционные материалы повышенной надежности                                                                                                                                                                                                                 

пр-ва "Рязанского КРЗ" 

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 16.05.2019

Цена за рулон


